TESTY SPRZETU Kolumny gtosnikowe Pylon Audio Pearl 27 ‘

Trojdrozny hicior

Spore, ekonomiczne podtogdéwki polskiej marki Pylon
Audio sa wybornym przyktadem na to, jak znakomite
brzmienie mozna dzis uzyskac za dwa tysiace ztotych.

WYBOR REDAKCJI
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ylon Audio nie jest nowicjuszem na polskiej

scenie audio, choc jak na branzowe standardy
to firma stosunkowo mtoda - istnieje od 10 lat.
Nie jest to przypadek, ze miesci sie ona w Wiel-
kopolsce, a doktadniej w Jarocinie (niedaleko
Wrzesni). Na uwage zastuguje fakt, ze jest to
jedyny duzy producent zestawdw gtosnikowych
powstaty po 1989 roku, obecny na szeroko
pojetym rynku audio, takze zagranicznym, nie
majac aspiracji do bycia marka high-endowa.
W przeciwienstwie do réwniez rodzimego STX-a,
Pylon Audio przyjat forme prawng spétki akcyjnej
i jest jedynym polskim producentem dziatajgcym
w segmencie hi-fi notowanym na warszawskiej
GPW (na rynku NewConnect). Dodajmy, ze Pylon
S.A. notuje catkiem niezte wyniki finansowe,
regularnie przynoszac zyski. Swoja droga, warto
zerkna¢ na notowania akcji w okresie od po-
czatku trwania pandemii. W chwili, gdy pisze te
stowa (koniec sierpnia 2020) wzrost ceny akgji
w stosunku do analogicznego okresu z 2019 .
wynidst ponad 100%.
Struktura produkcji jest Scisle okreSlona. Firma
wytwarza wiasne gtosniki, gotowe zestawy
gtosnikowe, stoliki audio oraz obudowy, ktére
produkuje takze na zamdéwienia renomowanych
odbiorcédw zagranicznych. Wsrdd klientdw Pylona
jest m.in. Audio Physic.
W ofercie nie znajdziemy soundbaréw ani
gtosnikéw mobilnych. Ba - nie ma w niej nawet
gtosnikéw aktywnych! Obserwator z zewnatrz,
ktéry nie zna specyfiki i jakosci produktéw
Pylona mégtby uzna¢, ze firma kroczy w dét,
po réwni pochytej (wszak rynek tradycyjnych
zestawow glosnikowych kurczy sie). Wyniki
finansowe temu jednak przeczy, a jesli dodamy
do tego fakt, ze Pylon poczynit w ostatnich
latach znaczace inwestycje (z pomoca programu
rzadowego) w park maszynowy i centrum R&D
w Zabrowie (tam znajduje sie m.in. komora beze-
chowa i wibrometr laserowy), jasne sie staje, ze
wielkopolski producent potrafi cos, co nie udato
sie sie zadnemu innemu producentowi audio
w Polsce, po 1989 roku. Gtéwnym przyczynkiem
do sukcesu firmy jest jej samowystarczalnos¢
(produkcja gtosnikéw i obudéw to ogromny
atut), ale réwnie istotnym sa same produkty

o dalece nieprzecietnej relacji jakosci do ceny.
Gdy spojrzymy na obecnos¢ Pylona na rynkach
zagranicznych, firma takze ma sie czym pochwa-
lic. Jest obecna w 14 krajach, wsrdd ktérych

sa tak wymagajace i dojrzate rynki, jak Dania,
Belgia, Niemcy, Wielka Brytania, Norwegia, Korea
Pofudniowa, Wietnam i Tajwan.

Oferta kolumn Pylona jest - jak na obecne czasy
- wyjatkowo tradycyjna. Podzielono j3 na kilka li-
nii, z ktérych Pearl jest t3 najtansza. Najmniejsze
z trzech podtogdwek, Pearl 20, wyceniono zale-
dwie na 999 zt (za pare). Bedacy przedmiotem
oceny model 27 jest dwukrotnie drozszy i petni
funkcje ,flagowca”.

BUDOWA

Pearle 27 nie s3 juz nowoscia - weszty do
sprzedazy w 2018 r. Propozycja ich przetestowa-
nia padta od samego producenta, a pretekstem
byto nowe, limitowane wykonczenie ,czarne
szczotkowane aluminium”. To oczywiscie okleina
-z tym, ze o nietypowej fakturze, ktéra z bliska
faktycznie przypomina aluminium. Pare razy
widziatem juz ten rodzaj wykonczenia obu-

ddéw i musze przyznac, ze wyglada ono bardzo
dobrze - z cata pewnoscia lepiej niz typowa folia
drewnopodobna wybarwiona na czarno. Jest

to takze duzo praktyczniejsze rozwigzanie niz
modny w ostatnich latach czarny lakier o wy-
sokim potysku (znacznie wieksza odpornos¢ na
zadrapania). Do jakosci samej okleiny nie mozna
miec najmniejszych zastrzezen, podobnie jak do
starannosci, z jaka ja potozono.

Po wyjeciu kolumn z niematych kartonéw
okazuje sie, ze s3 to catkiem spore ,paczki”. 102
cm wysokosci (bez stopek) przy szerokosci 20
cm oznacza juz konkretny gabaryt, co przy cenie
2000 zt i wspomnianej jakosci wykonczenia wy-
wotuje mimowolne obawy o solidno$¢ wykonania
skrzynek. Zupetnie niepotrzebne, poniewaz
kolumny swoje waza (prawie 18 kg). Demontaz
gtosnikéw ujawnit umiarkowang grubos¢ scianek
(16 mm), jednak we wnetrzu wklejono dwa
poziome wieAce usztywniajace oraz skosna
pétke oddzielajaca dwa gdrne gtosniki od

sekcji basowej. Cato$¢ wydaje sie odpowiednio
sztywna i solidna. Na pochwalty zastuguje takze
jakos¢ samych ptyt mdf. Wykrecaniu wkretéw nie
towarzyszy zadne pylenie, charakterystyczne dla
ptyt o niedostatecznej gestosci. Na tle kolumn
wielu renomowanych producentéw jest to bardzo
mita niespodzianka. Przypominam, ze méwimy

o sporych podfogéwkach za 2000 zt.

W konstrukcji Pearli 27 oczywiscie znajdziemy,
nieuniknione w tym budzecie, oszczednosci. Co
wazne, s3 to jednak oszczednosci poczynione
tam, gdzie ich wptyw na dZwiek jest minimalny
lub zgota zaden. Zwykte, pojedyncze terminale



PRODUCENT: Pylon Audio, www.pylonaudio.pl
CENA (ZA PARE): 2090-2299 zt

Dostepne wykonczenia: czarne, orzech,
wenge, Calvados, biate HG, aluminium (doptata)
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NEUTRALNOSC
Brzmia bardzo naturalnie, w sposob nieznacznie ocieplony,
ale rownym, spojnym pasmem.

PRECYZJA
Nierealistyczne jest oczekiwanie czego$ wiecej - nie za
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Brzmienie jest nie tylko przyjemne, ale takze angazujace,
rytmiczne. Z klasowg elektronika efekt znacznie powyzej
oczekiwan.

I

TEREOFONIA
Czy moze by lepsza za 2000 zt? Bardzo w to watpimy.

DYNAMIKA
By¢ moze nieprodukowane juz JBL-e z serii Studio potrafity
nieco wiecej. Tak czy owak, dynamika jest Swietna - i to

w obu skalach (mikro i makro).

Referencyjny w klasie podtogowek do co najmniej 2500 zt.

OCENA 95%

KATEGORIA SPRZETU C

DANE TECHNICZNE

Konstrukcja: dwudrozny bas-refleks
wentylowany do przodu

Gtosniki: 3 x Pylon Audio PSW 18.8 FGS
(dwa niskotonowe i jeden jako
Sredniotonowy), koputka tekstylna 25-mm
Monacor DT-101SK

Moc nominalna/muzyczna: 100/160 W
Czestotliwos¢ podziatu: brak danych
Pasmo przenoszenia: 32 Hz-20 kHz
Efektywnosc: 88 dB

Impedancja*: 4 Q/min. 3,46 Q
Wymiary (wys. x szer. x gteb.)*:

1020 x 200 x 280 mm

Masa*: 17,9 kg

* - warto$ci zmierzone

gtosnikowe z plastikowymi nakretkami to
jedna z nich, brak modnych maskowan $rub
mocujacych gtosniki - to druga, brak maskow-
nic i kolcéw w fabrycznym komplecie - to
kolejne dwie (s3 to opcje). W spodzie kolumn
znajduja sie gwintowane gniazda M6, tak wiec
dodanie kolcéw nie stanowi problemu. Oferuje
je zresztg sam producent - w bardzo rozsadnej
cenie 56 zt za komplet 8 szt. W standardzie
otrzymujemy pfaskie stalowe stopki w ksztat-
cie walcédw podbite filcem. To rozwiazanie,
ktére ucieszy wszystkich tych, ktérzy chca
kolumny ustawi¢ na parkiecie lub panelach,

a nie maja ochoty bawic sie w talerzyki
ochronne. Mateusz Jujka nie ukrywa, ze kolce

IWszystkie trzy woofery s3 takie same - mimo, ze

ten gorny (na zdjeciu: gtosnik posrodku) odtwarza
wylacznie zakres sSredniotonowy. Koputka pochodzi
z oferty niemieckiego Monacora.

sa jednak lepszym rozwigzaniem - opinia ta nie
bazuje wyfacznie na odstuchach, ale takze na
pomiarach wibrometrycznych.

Pearle 27 s3 konstrukcja 3-drozng, co w roz-
wazanym segmencie jest rozwigzaniem
niespotykanym (bardzo podobna konstrukcje
oferuje jedynie rodzimy STX - model Quant
300). W zakresie niskotonowym pracuje tan-
dem 18-cm wooferéw PSM 18.8 FGS (wtasnej
konstrukcji), ktére obcigza wydzielona i niewy-
ttumiona komora z tunelem BR na przedniej
Sciance dostrojonym do okoto 35 Hz. Gtosniki
te maja dos¢ prosta konstrukcje (blaszane
chassis, brak wentylacji pod dolnym resorem),
ale ich ukfady magnetyczne s3 wentylowane
dla lepszej obcigzalnosci i mniejszej kompresji.
Pasmo srednich tondéw jest domeng identycz-
nego glosnika (a nie, jak sugeruje oficjalna
specyfikacja, jego profilowanej odmiany PSM)
- tyle ze odpowiednio filtrowanego. Wysokie
tony odtwarza jedwabna koputka Monacor
DT-101SK o $rednicy 25 mm, zaopatrzona

w falowdd, aksamitna obrecz ttumiaca odbicie
fali dZzwiekowej oraz komore wyttumiajaca. Nie
jest to wcale tani przetwornik - w sprzedazy
detalicznej kosztuje 166 zt za sztuke, co przy
cenie kolumn mozna by potraktowac jako
rozrzutnosé.

Bardzo bytem ciekaw, jak w zwigzku z tym
wyglada zwrotnica. Wszak to tutaj producenci
najczesciej czynia daleko idace oszczednosci
(ktérych z zewnatrz przeciez nie widac). Widok
filtréw bardzo mnie zaskoczyt. Dwa kondensa-
tory Jantzena (Cross-Cap) to moze nie zaden
high-end (10-12 zt za szt.), ale z drugiej strony
tak dobre elementy nie sg czesto spotykane

w kolumnach dwukrotnie drozszych. Co wiecej,
elementy sa taczone bezposrednio, pofaczenia
z gtosnikami tez sa lutowane. Jedna z cewek
(w torze wysokotonowym) jest powietrzna,
ponadto zastosowano dobrej klasy rezystory
metalizowane o sporej mocy. Tak dobrych
gatunkowo zwrotnic jeszcze nie widziatem

w kolumnach podtogowych za niecate 2000 zt.
To sie po prostu nie zdarza...
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Zwrotnice wykonano ze znacznie lepszych
komponentéw niz jest to norma w tej
klasie kolumn. Co wigcej, potaczenia s3
bezposrednie.

BRZMIENIE

Pylony to kolumny wys$mienicie zréwnowa-
zone. Wys$mienicie nie w relacji do ceny, ale

w ogéle. Zastanawiam sieg, czy tak konstrukto-
rom po prostu ,wyszto”, czy byt to Swiadomie
obrany i konsekwentnie zrealizowany cel. Jakby
nie patrze¢, wstrzelili sie w tak zwany ztoty
Srodek, absolutne optimum. Na wielkie uznanie
zastuguje w szczegélnosci to, jak schludnie

i gladko sa ze soba zszyte $rodek i géra pasma.
Pomiedzy nimi nie stycha¢ zadnych podbic,
szklistosci, wyostrzen ani - przeciwnie - dziur
czy jakiego$ wycofania. Ten ostatni zabieg jest
dos¢ czesto i chetnie stosowany, by zatuszo-
wac niedostatki gtosnikéw i catej konstrukcji.
Ma on na celu uczynienie brzmienia mniej
absorbujgcym i cieplejszym. Tu nie byto takiej
potrzeby. Nawet jesli jaki$ dotek wystepuije,

to nie ma on kompletnie zadnego znaczenia -
kolumny brzmig réwno i spéjnie. Bez wzgledu
na to, czy oceniamy je, stosujac miare sprzetu
klasy $redniej czy high-end. Cato$ciowo rzecz
ujmujac, koloryt brzmienia jest jednak lekko
ocieplony. Chodzi o cato$ciowy balans, petnie
dzwieku w zakresie nisko-Sredniotonowym
oraz nieabsorbujaca, dobrze zréwnowazona
goére pasma. Wszystko to ukfada sie w homo-
geniczna catos¢. Pearle graja masywnie, ale
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Tweeter Monacora ma tubke
i aksamitny pier$cien ttumiacy odbicia
fali dZzwigkowej.
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W tej wersji wykoiczeniowej kolumny
prezentuja sie naprawde dobrze,
a jakos¢ i solidno$¢ wykonania

prezentujg poziom dalece nieprzecietny.

Kolce, ktorymi zastapimy ptaskie
stalowe stopki mozna dokupic¢ -

i to za bardzo rozsadna cene (56 zt
za komplet). S3 naprawde solidne
i znacznie poprawiaja stabilnos¢
kolumn.

481N

nie ciezko. Brzmienie jest dobrze
wypetnione i zaskakujaco geste, ale
nie przyciemnione, niezawoalowane.
W recenzjach tego modelu powtarza
sie obserwacja, ze Pylony nie s3
problematyczne, tj. ze nie wyma-
gaja okreslonej elektroniki - inaczej
moéwiac, nie sg ,trudne”. Dzieje sie
tak, poniewaz sa Swietnie wywazone
i pozbawione silnej sygnatury. Nie
znaczy to jednak, ze podfaczymy

je do amplitunera i nas oczaruja
dzwiekiem wysokiej klasy. Tak sie
nie stanie. Posunatem sie nawet
dalej i podpiatem je do leciwego
PianoCrafta CRX-E320 (niewtajemni-
czonym wyjasnie, ze jest to amplitu-
ner CD wart na rynku wtérnym 300-
400 zb). Efekt? Catkiem przyjemny,

a w relacji do ceny catosci - rzektbym,
ze znakomity. Nie zmienia to faktu,
ze byt to jedynie zarys mozliwosci
tych gtosnikéw. Co ciekawe, efekt
uzyskany z najnowszym kompletem
Marantza (6007) nie byt wcale duzo
lepszy (a pod pewnymi wzgledami
nawet gorszy - uzyskatem wiecej
dzwieku kosztem jego zréwnowa-
zenia i czytelnosci). Z kolei zmiana
odtwarzacza z systemowego
CD6007 na Sony CDP-557€SD
przyniosfa wielka, pozytywna zmiane.
Kolejne odstuchy, tym razem z re-
dakcyjna integra Haiku Audio Bright
mk5 (i wspomnianym odtwarza-
czem Sony oraz dCS-em Bartokiem)
pozwolity wysnu¢ wniosek, ze Pearle
preferuja mniej ciepto brzmiace
urzadzenia. Bardziej niz ocieplenia
i soczystosci potrzebujg otwartosci
i klarownosci.

Najwazniejsza czes¢ testu przepro-
wadzitem korzystajac z urzadzen
referencyjnych (dCS Bartok/SOtM
sMS-20 Ultra Neo plus Audionet
AMP1 V2) i musze w tym miejscu
zaznaczy¢, jak wyraznie te niedrogie
podfogdwki zareagowaty na tak dale-
ko idgcg zmiane elektroniki. Wymiana
samego wzmacniacza (Audionet
zamiast Haiku) przyniosta ogromny
przyrost przejrzystosci, detalicznosci
i dynamiki. Zwré¢my uwage na to,

ze méwimy o kolumnach za 2000 zt,
ktére na zmiane w amplifikacji za 7

i ponad 30 tys. ztotych reaguja co naj-
mniej tak czule jak zestawy gtosniko-
we za pieciokrotnosc¢ ceny Pylondw.

Wynika stad, ze z Pearli da sie
wyciagnac naprawde znakomite
brzmienie, o ile dysponujemy
wielokrotnie drozszga elektronika.
Nie znaczy to jednak, ze z tania
elektronika graja one przecietnie.
W zadnym wypadku - stychac

po prostu ograniczenia samego
wzmacniacza i/lub Zrédfa - i tyle.
W kazdym badz razie warto is¢

w strone urzadzen brzmigcych
otwarcie i detalicznie.

Pylony kreuja duza, gteboka

i Swietnie uporzadkowana
scene dzwiekowa. W tej materii
wptyw elektroniki czy nawet kabli
jest znaczny, ale niezaleznie od
tego kolumny oferuja stereofonie
na poziomie wielokrotnie droz-
szych konstrukcji gtosnikowych.
Kolejna, moze nawet jeszcze
wieksza rewelacja, dotyczy basu.
Nie wyobrazam sobie, jak mozna
by go jeszcze poprawic, trzy-
majac sie zatozonego budzetu.
Projektanci postawili delikatna
emfaze na wypetnienie i potege
brzmienia kosztem precyzji, jed-
nak osiagniety kompromis wydaje
sie doskonale trafia¢ w gusta
zdecydowanej wiekszosci stucha-
czy. Nalezy tutaj zaznaczy¢, ze
obecnos¢ portu BR na przedniej
$ciance wcale nie gwarantuje,

2e w stabszych akustycznie
pomieszczeniach lub przy usta-
wieniach dalekich od optymalne-
go (a wiec na przyktad z dala od
Sciany tylnej) niskie tony beda
czyste, zwarte i kontrolowane
(taki mit niestety funkcjonuje).
Pylony produkuja sporo midbasu,
jednak nie mozna méwic o prze-
sadzie, co najwyzej o tagodnym,
fizjologicznym uwypukleniu,
ktére nie oznacza pogrubienia,
ttustosci czy spowolnienia. Bytem
bardzo usatysfakcjonowany tym,
jak czysto, preznie i dynamicznie
brzmiaty te kolumny w moim
blisko 30-metrowym pokoju,
ustawione z dala od $cian. Co
wiecej, dobrej precyzji i czytel-
nos$ci omawianego zakresu nie
podporzadkowano rozciagniecia,
ktére jest wiecej niz dobre.
Specyfikacje producenta méwiace
o dolnej czestotliwosci granicznej

SYSTEM
ODSLUCHOWY
POMIESZCZENIE:

30 m* zaadaptowane
akustycznie (dos¢
silnie wyttumione),
panele Vicoustic,
Mega Acoustic oraz
wiasnego projektu
ZRODLO/PRE:

dCS Bartok + SOtM
SMS-200 Ultra Neo
/ Sbooster P&P Eco
Mkll, Sony CDP-557
ESD jako transport
(modyfikacja

wyjscia cyfrowego
cougarsaudio.pl)

i jako odtwarzacz
CD. Roon Core na
komputerze iMac
21,5” late 2015 (Intel
i5 3,1 GHz, 8 GB
RAM, SSD)
WZMACNIACZE:
Audionet AMP1

V2, Haiku Audio
Bright mks, Marantz
PM60o0o7
AMPLITUNER CD:
Yamaha CRX-E320
(PianoCraft)
INTERKONEKTY:
Stereovox

hdse, Albedo
Metamorphosis, KBL
Sound Red Corona
(S/PDIF), Synergistic
Research Active USB
SIEC: switch Netgear
GS-105v5 z zasilaczem
Sbooster 12 V, kable
LAN Renkforce CAT
8.1 (2000 MHz)
KABLE GLOSNIKOWE:
KBL Sound Red Eye
Ultimate, Albedo
Blue (do tarszych
wzmacniaczy),
Melodika
AKCESORIA: stoliki
Rogoz Audio 4SPB/
BBS, StandART
STO, platformy
antywibracyjne PAB
ZASILANIE:
dedykowana

linia zasilajaca,
kondycjoner zasilania
Keces BP-1200, listwa
PowerBASE

kable zasilajgce KBL
Sound Himalaya
PRO, Master Mirror
Reference, Zodiac,
Spectrum



wynoszacej 32 Hz sa realne.
Niski, cho¢ nie bardzo niski bas
jest w zasiegu tych kolumn.
Przystepna cena i nieszcze-
gblnie zaawansowane gtosniki
moga sugerowac znaczne
ograniczenia pod wzgledem
rozdzielczosci, przejrzysto-

$ci i otwartosci dZzwieku.

W potaczeniu z niedroga
elektronika tak to wtasnie
wyglada: brzmienie jest spdjne,
mniej lub bardziej cieple, ale
troche zbite i nieszczegdlnie
przejrzyste. W rzeczywistosci
jednak wspomniane ogra-
niczenia sg zastuga przede
wszystkim elektroniki, z jaka
najczesciej te kolumny beda
wspodtpracowac, a nie samych
kolumn. Owszem, ze z Pearli nie
da sie uzyskac tylu niuanséw

i mikrodetali, co z niedawno
testowanych Gauderéw Arcona
60 mkll, ale ide o zaktad, ze
wielu audiofiléw mocno by
sie zdziwito, jak szczegotowy
i swobodny dzwigk potrafig
wyprodukowac te kolumny
wpiete w tory odstuchowe
godne wielu 10-krotnie droz-
szych kolumn, w bezposredniej
konfrontacji z nimi samymi.
Tak naprawde, jedynym
obszarem, ktéry bez wzgledu
na klase podtaczonej elek-
troniki zwiastuje, ze mamy

do czynienia z kolumnami

o0 budzetowej naturze, sa
wysokie tony - lekko zaokra-
glone, dos¢ miekkie, ale nie sg
zupetnie czyste. Czu¢ w nich
pewna maniere i ograni-
czenia tak w kwestii tzw.
powietrza i rozdzielczosci, jak
réwniez gradkosci i czystosci
wybrzmien. Dotyczy to jednak
samego skraju pasma - tam,
gdzie operuja werbel czy hi-
-haty. Skrzypce, instrumenty
dete, gitary, wokale, a nawet
koncertowe fortepiany
Chicka Corei ze znakomitej
ptyty ,Plays” brzmiaty duzo
lepiej niz ,powinny”. Bytem -

i nadal pozostaje - pod duzym
wrazeniem tego, co udato sie
zespotowi inzynieréw Pylonal

NASZYM ZDANIEM

To, czego dokonat wielkopol-
ski producent zastuguje na
najwyzsze uznanie. Takiego
dzwieku i wykonania, w tej
cenie, nie dostaniemy dzi$
chyba nigdzie indziej. Pearl
27 to zarazem dowdd na to,
jak mocno przeszacowana jest
znaczna cze$¢ zestawow glo-
$nikowych z tzw. high-endu.
Na tle polskich kolumn tak to
niestety wyglada.

Z jednej strony zakup Pearli
27 gwarantuje dobry efekt

Impedancja i faza elektryczna
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Pearl 27, bedac konstrukcja z dwoma,
réwnolegle potaczonymi wooferami
8-omowymi, musi by¢ kolumna
znamionowo 4-omowag. Minimum
modutu impedangji (linie szara

i czarna odpowiadaja obu sztukom
testowanej pary) przypada przy
106-108 Hz i wynosi niecate 3,5 Q.
Zmienno$¢ modutu impedancji

jest umiarkowana, podobnie jak
katy fazy elektrycznej, ktérych
warto$¢ bezwzgledna nie przekracza
43°. Pylony mozna $miafo taczy¢

ze wzmacniaczami lampowymi,
szczegolnie, ze ich faktyczna
efektywnos¢ jest catkiem dobra

(dane producenta z pewnoscia nie s3
zawyzone).

Obserwowane na wykresach
zaburzenia moga sugerowac obecnos¢
rezonanséw obudowy. SprawdziliSmy
to wibrometrem. Zarejestrowali$my
dos¢ silny mod przy 272 Hz oraz
znacznie stabszy przy ok. 1,3 kHz,
ktéry pochodzit od tylnej scianki,
ktéra nawiasem mowigc najgtosniej
daje sie we znaki. Obecnos¢ portu

BR na przedniej $ciance moze
zachecac do dosuwania kolumn do
tylnej Sciany. W takim przypadku
sugerujemy jej wyttumienie
bezposrednio za kolumnami.

bez wzgledu na to, co do nich pod-
faczymy (o ile jest to system audio,
rzecz jasna), z drugiej natomiast
ich potencjat soniczny jest na tyle
duzy, ze trudno jest okresli¢ gérna
granice cenowa urzadzen, ktére
warto do nich podfaczy¢. Z cata

pewnoscia jednak méwimy o kwotach
bedacych wielokrotnoscia ceny
samych kolumn - i to dotyczy nie tylko
wzmacniacza, ale i zrodfa dzwieku.
Warto o tym pamieta¢, decydujac sie
zaréwno na odstuch, jak i zakup tych
doprawdy fantastycznych kolumn. B






